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Бензиновая генераторная установка 
CTG® СX8500A/CX8500E/СX8500TE/CX8500TA

1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобрете-
ние бензиновой генераторной 
установки с двигателем воздуш-
ного охлаждения CTG СX8500A/
CX8500E/СX8500TE/CX8500TA.

Ознакомьтесь с данным руковод-
ством и тщательно соблюдайте все 
процедуры и меры предосторож-
ности, чтобы обеспечить правиль-
ную работу оборудования и избе-
жать несчастных случаев. Изучите 
и соблюдайте требования разде-
ла «Меры предосторожности» –  
п. 3.1. данного Руководства.

Если какая-либо часть данного Ру-
ководства не понятна, обратитесь 
к ближайшему дистрибьютору или 
дилеру CTG для получения расши-

ренной информации о процедурах 
запуска, эксплуатации и обслужи-
вания.

Содержащаяся в Руководстве ин-
формация основана на техниче-
ских характеристиках, имеющихся 
на момент печати.

Поскольку мы постоянно стремим-
ся повышать качество нашей про-
дукции, ее технические характе-
ристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 

Для получения профессиональной 
консультации по особенностям 
эксплуатации генераторной уста-
новки и необходимому обслужива-
нию обращайтесь к ближайшему 
дистрибьютору или дилеру CTG.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Генераторная установка предна-
значена для работы в качестве 
автономного источника электро-
снабжения, оснащена профессио-

нальным двигателем с воздушным 
охлаждением и синхронным 1-фаз-
ным (230В) или 3–фазным (400В) 
альтернатором переменного тока.

2.1. Описание генераторной установки

2.2. Основные технические характеристики

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Исполнение Открытое

Максимальная мощность 7,5 кВА  
(7,5 кВт)

Номинальная мощность 7,0 кВА  
(7,0 кВт)

Коэффициент мощности 1,0

Напряжение 230 В

Частота 50 Гц

Количество фаз 1

Топливо Бензин

Емкость бака 25 л

Расход топлива (75%) 2,8 л/ч

Запас хода (75%) 8,9 ч

Уровень шума (7м) 76 дБ

Длина, мм 755

Ширина, мм 565

Высота, мм 590

Вес, кг 80

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель LIFAN

Модель двигателя KP460E

Запуск
Ручной / 
электро-
стартер

Частота оборотов 3000 об./мин.

Охлаждение двигателя Воздушное

Количество цилиндров 1

Объем двигателя 459 см3

Объем масла 1,1 л

ГЕНЕРАТОР

Тип Синхронный

Материал обмоток Медь

Регулятор напряжения 
(AVR) Есть

Класс защиты IP23

2.2.1. Модель CX8500E / CX8500А
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Бензиновая генераторная установка 
CTG® СX8500A/CX8500E/СX8500TE/CX8500TA

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Исполнение Открытое

Максимальная мощность 9,4 кВА  
(7,5 кВт)

Номинальная мощность 8,7 кВА  
(7,0 кВт)

Коэффициент мощности 0,8

Напряжение 400/230 В

Частота 50 Гц

Количество фаз 3

Топливо Бензин

Емкость бака 25 л

Расход топлива (75%) 2,8 л/ч

Запас хода (75%) 8,9 ч

Уровень шума (7м) 76 дБ

Длина, мм 755

Ширина, мм 565

Высота, мм 590

Вес, кг 80

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель LIFAN

Модель двигателя KP460E

Запуск
Ручной / 
электро-
стартер

Частота оборотов 3000 об./мин.

Охлаждение двигателя Воздушное

Количество цилиндров 1

Объем двигателя 459 см3

Объем масла 1,1 л

ГЕНЕРАТОР

Тип Синхронный

Материал обмоток Медь

Регулятор напряжения 
(AVR) Есть

Класс защиты IP23

2.2.2. Модель CX8500ТE / CX8500ТА
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2.3. Основные узлы и агрегаты

Воздушный 
фильтр

Топливный бак

Тележечный 
комплект

Рама

Альтернатор

Двигатель

Панель
управления

Масляный щуп

Глушитель

АКБ

АКБ
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CTG® СX8500A/CX8500E/СX8500TE/CX8500TA

Многофункциональный дисплей 
(отображение напряжения, частоты  
тока и наработки) или вольтметр

Силовые розетки 
переменного тока

Замок
зажигания

Автомат защиты

Выход постоянного тока 12В

Разъем подключения 
внешнего АВР 
(для моделей А и ТА)
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Многофункциональный дисплей 
(отображение напряжения, частоты  
тока и наработки) или вольтметр

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте прави-
ла техники безопасности и обя-
зательно выполняйте их, чтобы 
не подвергать опасности жизнь и 
здоровье людей. Не позволяйте 
лицам пользоваться генератор-

ной установкой без ознакомления  
с данным Руководством. Не по-
зволяйте детям касаться гене-
раторной установки и не допу-
скайте работы агрегата вблизи 
животных.

3.1. Меры предосторожности

ОПАСНО!

Угарный газ. 
Может вызвать сильную тошноту, обморок или смерть. 

Избегайте вдыхания выхлопных 
газов при работе с генераторной 
установкой или находясь рядом 
с ней. В случае монтажа генера-
торной установки внутри помеще-
ния необходимо обеспечить вывод 
выхлопных газов наружу и обе-
спечить достаточную вентиляцию.

Угарный газ может вызвать силь-
ную тошноту, обморок или смерть. 
Угарный газ – это газ без запаха, 
цвета, вкуса, не вызывающий раз-
дражения, который может приве-
сти к смерти при даже кратковре-
менном вдыхании (несколько 
минут). 

ОПАСНО!

Высокий уровень шума. 
Может вызвать нарушения или потерю слуха.

Никогда не эксплуатируйте гене-
раторную установку без глуши-

теля или с неисправной системой 
отвода газов.
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ОПАСНО!

Опасность поражения электрическим током

Заземление  
электрооборудования.
Обеспечьте правильное зазем-
ление генераторной установки, 
электрических щитов, сопутству-
ющего оборудования и кабельных 
соединений. Перед обслуживани-
ем оборудования отключите глав-
ные автоматические выключатели 
всех источников питания. Элект- 
рический ток может привести к тя-
желым травмам или смерти. Пора-
жение электрическим током опас-
но для жизни. Убедитесь, что вы 
соблюдаете все применимые нор-
мы и стандарты для электросетей 
и электрооборудования. 

Никогда не прикасайтесь к элек-
трическим проводам или прибо-
рам, стоя в воде или на мокрой 
поверхности, поскольку в таких 
условиях повышается риск по-
ражения электрическим током. 
Всегда держите генераторную 
установку сухой. Не используйте 
генератор под открытым небом во 
время дождя или снега, избегай-

те попадания брызг. Влага может 
привести к замыканию электри-
ческих частей, к выходу из строя 
оборудования и к поражению 
электрическим током.

Короткое замыкание. 
Короткое замыкание может приве-
сти к человеческим жертвам и/или 
повреждению электрооборудова-
ния. Не прикасайтесь к электриче-
ским соединениям инструментами 
или металлическими изделиями 
при выполнении регулировок или 
ремонта генераторной установки. 
Перед обслуживанием оборудова-
ния снимите все украшения.

Встречное включение  
с электросетью. 
Короткое замыкание вследствие 
встречного включения может 
привести к тяжелым травмам или 
смерти. Установите АВР или руч-
ной переключатель в системе 
электроснабжения, чтобы пре-
дотвратить одновременное под-
ключение основного и резервного 
источников питания. 
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ОПАСНО!

Опасность пожара

Никогда не включайте агрегат 
вблизи взрывоопасных материа-
лов (опасность попадания искр). 
Удалите все воспламеняющиеся и 
взрывоопасные материалы (горю-
чее, масло, ветошь и т.д.) от ме-
ста работы агрегата. Никогда не 
накрывайте агрегат каким-либо 
материалом во время работы или 
сразу после его остановки: дожди-

тесь, пока двигатель не охладится 
(не менее 30 минут).

Для обеспечения нормального 
температурного режима работы 
двигателя и избежания перегрева 
при монтаже внутри помещения 
необходимо обеспечить достаточ-
ную вентиляцию.

ОПАСНО!

Горячие детали могут стать причиной 
тяжелых травм и ожогов.

Не прикасайтесь к горячим дета-
лям двигателя. Во время работы 
двигатель и компоненты выхлоп-
ной системы сильно нагреваются.

Перед проведением обслуживания 
дайте двигателю остыть.
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Заправка генераторной установ-
ки должна выполняться при оста-
новленном и холодном двигателе. 

Во время заправки топливного 
бака запрещается курить, поль-
зоваться телефоном, подносить к 
нему открытое пламя; нельзя до-
пускать искрения. По окончании 
заправки убедитесь, что пробка 
заливной горловины топливного 
бака закрыта правильно. 

Прежде чем запускать электро- 
агрегат, удалите все следы топли-
ва чистой ветошью и подождите, 
пока пары топлива не улетучат-
ся. Если топливо в течение не-

скольких часов подвергается воз-
действию высокой температуры, 
например, в канистре или в гене-
раторной установке в припарко-
ванном на солнце транспортном 
средстве, то могут начать выде-
ляться вредные пары и в резуль-
тате вызвать отравление или пло-
хое самочувствие. 

Эксплуатационные жидкости, ис-
пользуемые в агрегатах, такие как 
масла и топливо, являются опас-
ными веществами. Не вдыхайте и 
не глотайте их, а также избегайте 
любого продолжительного или пов- 
торяющегося контакта с кожей.

Опасность взрыва и отравления

ОПАСНО!
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3.2. Предпусковая подготовка

Установите генераторную установ-
ку на ровной и твердой поверх-
ности. В случае использования 
тележечного комплекта убеди-
тесь в его надежной установке. 
Все операции по обслуживанию и 
проверке генераторной установки 
проводите, только когда она вы-
ключена.

Поместите генераторную установ-
ку на сухой площадке, не подвер-
женной подтоплению или серьез-
ному воздействию атмосферных 
осадков (водостоки, накопление 
снега и проч.). 

Избегайте сильно запыленных 
площадок, не ограничивайте при-
ток воздуха, ограничивающий 
нормальное охлаждение генера-
торной установки.

Убедитесь, что под местом размеще-
ния или в непосредственной близо-
сти не проходят электрические ка-
бели или иные коммуникации.

В случае монтажа генераторной 
установки в помещении обеспечь-
те достаточную (принудительную) 
вентиляцию и отвод выхлопных 
газов из помещения на улицу.

Внимание: 
отработавшие газы 
токсичны и имеют 
высокую температуру

Компенсатор 
системы выпуска

Максимальная температура  
в помещении: +40°С
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Принудительный 
выброс горячего 
воздуха

Впускное 
отверстие

Впускное 
отверстие

МОЩНОСТЬ УСТАНОВКИ (кВт) 5 6 7 8 10

Минимальная площадь
одного впускного 
отверстия, см2

550 600 650 750 1000

Минимальная  
производительность
вытяжки, м3/мин.

11 12 13 15 20
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3.2.1. Проверка уровня масла

Генераторная установка поставляется без моторного масла.

1.	Выверните щуп маслоналивной 
горловины и протрите его про-
зрачной тканью.

2.	Вставьте щуп обратно в отвер-
стие маслоналивной горловины 
и выверните его, чтобы прове-
рить уровень масла.

3.	В случае, если уровень масла 
ниже нижней отметки щупа, до-
лейте масло до нужного уровня.

4.	Закрутите щуп маслоналивной 
горловины на место.

5.	Удалите подтеки масла чистой 
ветошью.

6.	Проверяйте уровень масла пе-
ред каждым запуском.

7.	Выбирайте вязкость масла в 
соответствии с температурой 
окружающей среды.

8.	Генераторная установка снаб-
жена защитой по низкому уров-
ню масла. В случае понижения 
уровня масла ниже допустимого 
двигатель остановится. Запуск 
генераторной установки при 
уровне масла ниже допустимого 
невозможен. Проверьте уровень 
масла и долейте необходимое 
количество.

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТИП МАСЛА (ПО ВЫБОРУ)

-30°С÷0°С 5W/30 - 10W/30

0°С÷30°С 10W/30 - 15W/40

30°С и выше 15W/40

API не ниже SF
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3.2.2. Заправка генераторной установки топливом

1.	Не допускается заправка топли-
вом при работающем двигателе. 
Выключите генераторную уста-
новку и дайте ей остыть.

2.	Перекройте топливный кран.

3.	Проверьте уровень топлива по 
индикатору, при необходимости 
заправьте бак дизельным топли-
вом (класс не ниже 4)

	 Не допускайте перелива топли-
ва. Уровень топлива должен до-
ходить до выступа фильтра.

4.	Не допускайте попадания в то-
пливный бак воды, загрязнений 
и т.п.

5.	Закрутите крышку топливного 
бака.

6.	Удалите следы топлива чистой 
ветошью.

7.	Проверьте элементы топливной 
системы на наличие протечек.
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3.2.3. Проверка воздушного фильтра

1.	Откройте крышку воздушного 
фильтра и проверьте его нали-
чие и степень загрязнения.

2.	В случае отсутствия или сильно-
го загрязнения установите но-
вый фильтр.

3.	Запрещается эксплуатация ге-
нераторной установки без воз-
душного фильтра. Это приводит 
к быстрому износу и выходу из 
строя двигателя.

3.2.4. Подключение АКБ

1.	При подключении сначала при-
соедините провод красного 
цвета к плюсовому выводу (+) 
аккумуляторной батареи, а по-

сле этого присоедините кабель 
черного цвета к минусовому 
выводу (-) аккумуляторной ба-
тареи.
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2.	При отключении сначала отсо-
едините  кабель черного цвета 
от минусового вывода (-) АКБ, 
а после этого отсоедините про-
вод красного цвета от плюсово-
го вывода (+) АКБ.

3.	АКБ должна быть надежно за-
креплена на штатном месте ге-
нераторной установки.

4.	Запрещается отсоединять АКБ 
при работающем двигателе.

5.	В случае продолжительного 
хранения генераторной уста-
новки необходимо периодиче-
ски (не реже одного раза в три 
месяца) заряжать АКБ. Переза-
ряд АКБ не допускается.

3.3. Запуск генераторной установки

1.	Отключите все электрические 
потребители из розеток и выклю-
чите автомат защиты генератора.

2.	Откройте топливный кран.

3.	При запуске в ручном режиме 
(без АВР) переведите индикатор 
АВР в положение «ВЫКЛ»

4.	Вставьте ключ зажигания и по-
верните его в положение «ВКЛ». 

	 При запуске в ручном режиме 
холодного двигателя воздушная 
заслонка должна быть закрыта.

5.	Поверните ключ в положение 
«СТАРТ» и не отпускайте, пока 
двигатель не запустится. Чтобы 
не повредить электростартер, 
отпустите ключ зажигания из 
положения «СТАРТ» сразу после 
запуска двигателя.

6.	Не запускайте генераторную 
установку более 5 раз подряд. 
Если запуск не удался, отпусти-
те ключ зажигания для охлажде-
ния. Повторите попытку запуска 
через 5 мин. 
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3.4. Использование вырабатываемой электроэнергии

1.	Дайте прогреться двигателю ге-
нераторной установки.

2.	Подключите оборудование к си-
ловым розеткам генераторной 
установки.

3.	Используйте счетчик моточасов 
для контроля продолжительно-
сти работы.

4.	Убедитесь, что суммарная мощ-
ность потребителей не превы-
шает номинальной мощности ге-
нераторной установки.

5.	Включите автомат защиты гене-
ратора.

6.	В случае срабатывания автомата 
защиты генератора проверьте: 
не превысили ли вы мощность 
подключаемой нагрузки и ис-
правность подключаемых элек-
троприборов.

3.5. Выключение генераторной установки

1.	Выключите автомат защиты ге-
нератора.

2.	Если вы планируете осуществить 
следующий запуск генератор-
ной установки через продолжи-
тельное время и не собираетесь 
ее  перемещать, то сначала вы-
ключите кран подачи топлива, 
израсходуйте топливо в карбю-
раторе, чтобы остановить дви-

гатель. После этого поверните 
ключ зажигания в положение 
«ВЫКЛ».

3.	Если вы планируется осуще-
ствить следующий запуск  через 
короткое время, то поверните 
ключ зажигания в положение 
«ВЫКЛ», и двигатель остановит-
ся. После этого закройте кран 
подачи топлива.

7.	Дайте поработать генераторной 
установке 3-5 минут для прогре-
ва двигателя перед подключе-
нием нагрузки. 

8.	При использовании ручного стар-
тера крепко захватите ручку 
стартера и медленно потяните ее 

до момента, когда вы почувству-
ете сопротивление. После этого 
резко потяните ее на полный ход, 
медленно верните ее обратно.  
Ключ зажигания при этом должен 
находиться в положении «ВКЛ».
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3.6. Работа в автоматическом режиме с внешним АВР

Генераторная установка снабжена 
разъемом для подключения внеш-
него АВР (автомата ввода резерва) 
и работы в автоматическом режи-
ме. АВР является отдельной опци-

ей (для приобретения обратитесь 
к дилеру СTG). Правила эксплу-
атации и схемы подключения вы 
можете найти в инструкции на 
АВР.

Генераторная установка снабжена 
набором колес и крепежных эле-
ментов. 

Присоедините колеса в пред-
усмотренные места на раме гене-
ратоной установки при помощи 
входящих в комплект крепежных 
элементов.

3.7. Тележечный комплект
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
Периодичность технического об-
служивания приведена в таблице. 
В тяжелых условиях эксплуатации 
(климатические факторы, запы-
ленность и т.п.) интервал прове-
дения обслуживания необходимо 
сократить. Используйте счетчик 
моточасов для отслеживания на-
работки генераторной установки. 
Соблюдайте календарные сроки 
проведения технического обслу-
живания, даже если не отработано 
необходимое количество часов.
Регулярное и добросовестное об-
служивание является залогом без-
опасной и надежной эксплуатации 
генераторной установки. Масло и 
расходные элементы должны на-
ходиться в надлежащем состоя-

нии, это является необходимым 
условием работоспособности агре-
гата. Гарантия не действует, если 
нарушен регламент проведения 
технического обслуживания гене-
раторной установки.  
Перед каждым запуском или каж-
дые 8 часов работы генераторной 
установки выполните:
•	 Очистите генераторную уста-

новку от загрязнений и пыли.
•	 Проверьте уровень моторного 

масла.
•	 Проверьте уровень топлива.
•	 Проверьте воздушный фильтр.
•	 Проверьте состояние крепеж-

ных элементов.
•	 Проверьте сетчатый фильтр то-

пливного бака.

ОПЕРАЦИЯ
После пер-
вых 30 ч. 
работы

Каждые  
50 ч./  
3 мес. 

Каждые  
100 ч./ 
6 мес.

Каждые  
300 час./  
12 мес. 

Моторное масло замена замена замена замена

Воздушный фильтр проверка очистка очистка замена

Свеча зажигания

проверка 
(очистка и ре-
гулировка при 
необходимости)

проверка 
(очистка и ре-
гулировка при 
необходимости)

замена

Зазор клапанов регулировка*

Топливный бак демонтаж  
и очистка*

* Работы выполняются в сервисном центре. Обратитесь к дилеру.
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4.1. Замена моторного масла

1.	Открутите пробку сливного от-
верстия и слейте масло. 

	 Утилизируйте его.

2.	Закрутите пробку сливного от-
верстия.

3.	Залейте новое моторное масло 
и проверьте его уровень в соот-
ветствии с п.3.2.1.

4.	После замены масла запустите 
двигатель и проверьте, не под-
текает ли масло через сливную 
пробку.

4.2. Замена воздушного фильтра

1.	При замене или очистке филь-
тра избегайте попадания пыли в 
карбюратор.

2.	Снимите крышку воздушного 
фильтра.

3.	Снимите поролоновый фильтру-
ющий элемент.

4.	Для очистки поролонового эле-
мента используйте теплый мыль-
ный раствор. Не используйте бен-
зин или различные растворители.

5.	Если фильтр сильно загрязнен, 
то замените его на новый. 

6.	Используйте влажную ткань для 
удаления пыли с пылесборника 
и крышки.

7.	Установите фильтр и крышку 
обратно.
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4.3. Свечи зажигания

1.	Снимите колпачок со свечи за-
жигания.

2.	Используя свечной ключ, вы-
верните свечу зажигания.

3.	Осмотрите. При необходимости 
очистите свечу от нагара и от-
регулируйте зазор между элект-
родами.

4.	В случае износа, замените све-
чу на новую, рекомендованную 
производителем.

5.	Вкрутите свечу вручную в двига-
тель, после затяните ее ключом. 
Свеча должна быть хорошо затя-
нута, иначе возможен перегрев 
и выход из строя двигателя.

6.	Установите защитный колпачок 
на место.

4.4. Аккумуляторная батарея

На генераторной установке уста-
новлена необслуживаемая акку-
муляторная батарея. 

Соблюдайте полярность при под-
ключении. Регулярно заряжайте 
АКБ в случае продолжительного 
хранения. Замените АКБ в случае 
выхода из строя с соответствии с 
инструкциями в п.3.2.4.
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Долгосрочная консервация двигателя

1.	 Перед консервацией очистите 
все загрязнения с генератор-
ной установки.

2.	 Слейте топливо из топливного 
бака и карбюратора.

3.	 Замените моторное масло в 
двигателе.

4.	 Убедитесь, что двигатель нахо-
дится в хорошем техническом 
состоянии.

5.	 Извлеките все свечи зажига-
ния, влейте около 30 г (35-40 
мл) моторного масла в каждый 
свечной колодец, проверните 
коленчатый вал примерно на 
20 оборотов, затем установите 
свечу зажигания на место.

6.	 Накройте двигатель защитными 
материалами (например, водо-
непроницаемой тканью, хол-
стом, промасленной бумагой), 
чтобы уберечь его от пыли.

7.	 Храните установку в чистом, 
отапливаемом помещении со 
стабильной температурой, из-
бегайте попадания прямых 
лучей солнечного света. Тем-
пература должна быть в диа-
пазоне 5-35°С, относительная 
влажность – 40-70%.

8.	 Проверьте все гайки и винты, 
затяните ослабленные

9.	 Отключите АКБ. Заряжайте 
АКБ небольшим током подза-
рядки каждые три месяца. 

10.	Закройте выхлопной трубопро-
вод, чтобы избежать попада-
ния пыли и мусора.

11.	Накройте установку пылеза-
щитным кожухом и обеспечь-
те защиту от грызунов и насе-
комых.

5.2. Запуск после длительной консервации установки

1.	 Извлеките все свечи зажига-
ния, влейте около 30 г (35-40 
мл) моторного масла в каждый 
свечной колодец, проверните 
коленчатый вал примерно на 
20 оборотов, затем установите 
свечу зажигания на место.

2.	 Замените моторное масло в 
двигателе.

3.	 Проверьте подключение про-
водов и труб.

4.	 Проверьте герметичность то-
пливоподачи.
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Долгосрочная консервация двигателя

6. ТРАНСПОРТИРОВКА 
ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
Не перемещайте генераторную 
установку по плохим дорогам, из-
бегайте тряски и дорожных проис-
шествий при перевозке. 

Не размещайте генераторную 
установку на поверхностях с боль-
шим углом наклона. 

Будьте осторожны при распа-
ковке генераторной установки. 

После вскрытия упаковки внима-
тельно осмотрите установку на 
предмет повреждений, которые 
могли возникнуть во время транс-
портировки.

Соблюдайте правила безопасно-
сти при перевозке и погрузочных 
работах. 

5.	 Добавьте смазку во все необ-
ходимые места.

6. Запустите   двигатель, чтобы 
убедиться в исправном состо-
янии.

7.	 Проверьте рабочее состояние 
электрических частей.

8.	 Перед запуском генераторной 
установки проверьте все бол-
товые соединения.

7. ГАРАНТИЯ
Изготовитель портативной гене-
раторной установки (ПГУ), в лице 
своих представителей, гаранти-
рует восстановление работоспо-
собности ПГУ за свой счёт, если 
потеря работоспособности ПГУ в 
установленный гарантийный пе-
риод вызвана конструктивными 
дефектами, дефектами сборки или 
используемых материалов. 

Гарантией не покрывается прочий 
ущерб, прямо или косвенно свя-
занный с потерей работоспособ-
ности  ПГУ, как, например: 

•	 упущенная выгода; 

•	 ущерб, вызванный простоем 
ПГУ;

•	 порча окружающего имущества 
и т.д. 

Решение о проведении гарантий-
ного ремонта, замене неисправ-
ного изделия на новое или воз-
врате денег за некачественный 
товар принимается после прове-
дения обследования аттестован-
ным специалистом сервисной ор-
ганизации в техническом центре 
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сервисной организации в присут-
ствии покупателя.

Гарантийный период указан в га-
рантийном талоне.

По вопросам гарантии следует 
обращаться:
ООО «Синера», 127299, Москва,  
ул. Космонавта Волкова, 10, стр. 1
+7 (495) 786 48 12 
+7 (495) 786 48 09 
service@cinera-energy.ru

Гарантия не распространяется 
на расходные материалы:
•	 предохранители;
•	 аккумуляторные батареи;
•	 фильтрующие элементы (воз-

душные, масляные, топливные);
•	 свечи зажигания.

Гарантия недействительна в 
случаях:
1.	 Нарушения требований ин-

струкции пользователя ПГУ;
2.	 Естественного износа деталей 

или узлов;
3.	 Неправильного или несвоевре-

менного обслуживания;
4.	 Несоблюдения требования по 

еженедельному тестовому за-
пуску и периодическому (не 
реже 1 раза в месяц) запуску 
резервных ПГУ под нагрузкой 
не менее 75% от номинальной 
в течение не менее 1 часа;

5.	 Перегрева, вызванного недо-
статочной вентиляцией;

6.	 Несоблюдения требования по 
эксплуатации (монтажу) ре-
зервных ПГУ, а так же ПГУ  
с автозапуском. (Для уверен-
ного запуска ПГУ, а также во 
избежание конденсации влаги 
на электронных и электриче-
ских компонентах генератор-
ной установки, температура 
в помещении, где установле-
на ПГУ, должна быть не ниже 
+5°С).

7.	 Повреждения кабелей, автома-
тов защиты, заземления ПГУ;

8.	 Повреждения, износа узлов или 
деталей вследствие проник-
новения в ПГУ механических 
частиц (например, при непра-
вильном обслуживании воз-
душного фильтра);

9.	 Наличия неисправностей, обу-
словленных чрезмерными ви-
брациями из-за неправильной 
установки ПГУ;

10.	Использования некачествен-
ных и несоответствующих 
спецификации эксплуатацион-
ных материалов и технических 
жидкостей;

11.	Наличия воды, загрязнений, 
примесей, абразива в топли-
ве, масле, технических жидко-
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стях; засорения карбюратора, 
элементов топливной системы, 
фильтров;

12.	Внесения любых изменений в 
конструкцию ПГУ;

13.	Повреждения гарантийных 
пломб, нарушения регулиро-
вок гарантийных или регули-
ровочных винтов;

14.	Нарушения условий хранения 
и консервации оборудования 
(см. Инструкцию по эксплуата-
ции), хранения оборудования 
с топливом без консервацион-
ных присадок;

15.	Применения неоригинальных 
запасных частей и сменных 
элементов при ремонте и тех-
ническом обслуживании;

16.	Отсутствия принудительной 
вентиляции при работе порта-
тивных генераторных устано-
вок в помещении (см. Инструк-
цию по эксплуатации);

17.	Отсутствия надёжного зазем-
ления оборудования;

18.	Несоответствия комплектации 
оборудования условиям ин-
сталляции: отсутствие необхо-
димых подогревателей, защит-
ных приспособлений и т.д.;

19.	Недостаточной мощности обо-
рудования к мощности на-
грузки (срабатывания систем 

защиты из-за несоответствия 
мощности оборудования и 
мощности потребителей);

20.	Низкого качества электро- 
энергии входной электросети 
(для резервного оборудова-
ния): выход из строя подогре-
вателей охлаждающей жидко-
сти, статического зарядного 
устройства, коммутатора на-
грузки;

21.	Перегрузки оборудования (да-
же при наличии защитных ав-
томатов): перегрузка по любой 
из фаз (суммарная мощность 
подключаемой нагрузки не 
должна превышать номиналь-
ной мощности генераторной 
установки);

22.	Несоблюдения симметричного 
подключения нагрузки (мощ-
ности нагрузок, подключенных 
к каждой из трех фаз, не долж-
ны отличаться по величине бо-
лее, чем на 25%);

23.	Повреждения внешних элек-
трических соединений: кабе-
лей, заземления, автоматов за-
щиты;

24.	Несоблюдение рекомендуемых 
режимов работы оборудова-
ния: работа установки на хо-
лостом ходу более 5 минут, ра-
бота под нагрузкой менее 30% 
от номинальной мощности.
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ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для Вашего удобства ведите учет наработки  и проведенных работ по 
обслуживанию генераторной установки

ДАТА НАРАБОТКА РАБОТА И МАТЕРИАЛЫ КОММЕНТАРИЙ

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДАТА НАРАБОТКА РАБОТА И МАТЕРИАЛЫ КОММЕНТАРИЙ
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